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Der Cannonball katapultiert Ihre Gäste mit Luft- und 

Wasserdruck ins kühle Nass und sorgt so für einen 

Adrenalinkick der besonderen Art. Wie eine menschli-

che Kanonenkugel fliegen die mutigen Besucher bis zu 

6 Meter weit in das Becken. 

Um maximale Sicherheit für die Gäste zu erzielen, muss 

das Landebecken eine Tiefe von mindestens 3,4 Meter 

haben. Für den Cannonball wurde ein spezielles Sicher-

heitssystem entwickelt, bei dem u. a. jeder Nutzer den 

„Abschuss“ selbstständig auslösen kann.

CANNONBALL

ACHTUNG: alle Angaben sind nur Richtwerte. Änderungen können bei Planung und TÜV Abnahme entstehen! Alle Rutschen können mit 
separatem Flachwasserlandebecken oder in einem bestehenden Becken enden. Dies wird im Einzelfall geprüft

GFK

V4A

Kapazität (theoretisch maximal)/h 90/h

Wasserdurchfluss m³/h 120 m³/h

Anspruch Hoch

Körperrutsche

Sicherheitssysteme / Zeit speziell angepasst

Sicherheitssysteme / Sensor Ampel speziell angepasst

Sicherheitssysteme / Drehkreuz

Acrylelemente

U-Drop optional

VR-Rutsche optional
Für VR-Rutschen empfehlen wir 

eine Länge von mind. 100 m.


